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MODELLO/MODELS   MC5S DUPLEX MC9S DUPLEX MC12S DUPLEX MC15S DUPLEX

Produzione oraria a 25° C   250 x 2 375 x 2 500 x 2 625 x 2 
Production for hour at 25° C   250 x 2 375 x 2 500 x 2 625 x 2 

Produzione giornaliera a 25° C   5.000  9.000 x 2 12.000 x 2 15.000 x 2
Production for day at 25° C   5.000  9.000 x 2 12.000 x 2 15.000 x 2

Salinità acqua prodotta (PPM)   300/400  300/400 300/400 300/400
Output salinity (PPM)   300/400  300/400  300/400 300/400

Potenza assorbita (KW)   4 x 2 6 x 2 6 x 2 6 x 2
Electrical input (KW)   4 x 2 6 x 2 6 x 2 6 x 2

   260  330 350 370
   260  330 350 370

   
750x600x850  1100x550x900 1100x550x900 1100x550x900

   925x610x550  1100x550x900 1100x550x900 1100x550x900

Connessioni idrauliche  Aspirazione mare  3/4‘‘ x 2‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘
 Aspirazione casse  3/4‘‘ x 2‘‘  2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘
 Scarico  1/2‘‘ x 2‘‘  2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘
 Produzione  1/2‘‘ x 2‘‘  2‘‘ x 1/2‘‘ 2‘‘ x 1/2‘‘ 2‘‘ x 1/2‘‘

Hydraulic connession  Sea intake  3/4‘‘ x 2‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 
 Tank intake  3/4‘‘ x 2‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 
 Discharge  1/2‘‘ x 2‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 2‘‘ x 1‘‘ 
 Production  1/2‘‘ x 2‘‘ 2‘‘ x 1/2‘‘ 2‘‘ x 1/2‘‘ 2‘‘ x 1/2‘‘ 

Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane e la pompa di prealimento
Overall dimension do not include the membrane and feed water pump dimension
Per entrambi i modelli si può avere la versione con autolavaggio incorporate
For both models it’s possible to have the version with incorpored autoflush

Peso totale versione con pompe e membrane separate
Total weight version with feed water pump
and membrane separately

Dimensioni totali versione con pompe
e membrane separate
Overall dimension version with feed water pump
and membrane separately
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MC5 S - MC7 S MC9 S - MC12 S - MC15 S

Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane per il modello MC5s le membrane
possono essere in acciaio inox o in carbonio o in vetroresina mentre nel modello MC7s
le membrane sono in vetroresina
Overall dimension do not include the membrane dimension, for MC5s watermaker the membrane can
be in stainless steel, in carbon fiber or fiberglass while for MC7 watermaker the membrane is in fiberglass.

MODELLO/MODELS   MC5S  MC7S  

Produzione oraria a 25° C   250  320
Production for hour at 25° C   250  320 

Produzione giornaliera a 25° C   5.000  7.680
Production for day at 25° C   5.000  7.680

Salinità acqua prodotta (PPM)   300/400  300/400
Output salinity (PPM)   300/400  300/400 

Potenza assorbita (KW)   4  4
Electrical input (KW)   4  4

Peso totale   130  215
Total weight   130  215

Dimensioni totali   925x610x550  830x650x550
Overall dimension   925x610x550  830x650x550

Connessioni idrauliche  Aspirazione mare  3/4‘‘  3/4‘‘
 Aspirazione casse  3/4‘‘  3/4‘‘
 Scarico  1/2‘‘  1/2‘‘
 Produzione  1/2‘‘  1/2‘‘

Hydraulic connession  Sea intake  3/4‘‘  3/4‘‘ 
 Tank intake  3/4‘‘  3/4‘‘ 
 Discharge  1/2‘‘  1/2‘‘ 
 Production  1/2‘‘  1/2‘‘ 

Nelle dimensioni di ingombro sono escluse le membrane
Overall dimension do not include the membrane dimension
Per entrambi i modelli si può avere la versione con autolavaggio incorporate
For both models it’s possible to have the version with incorpored autoflush

MODELLO/MODELS   MC9S  MC12S  MC15S

Produzione oraria a 25° C   375  500  675
Production for hour at 25° C   375  500  675

Produzione giornaliera a 25° C   9.000  12.000  15.000
Production for day at 25° C   9.000  12.000  15.000

Salinità acqua prodotta (PPM)   300/400  300/400  300/400
Output salinity (PPM)   300/400  300/400  300/400

Potenza assorbita (KW)   6  6  6
Electrical input (KW)   6  6  6

Peso totale   160  185  220
Total weight   160  185  220

Dimensioni totali   1070x650x800  1070x650x800  1070x650x800
Overall dimension   1070x650x800  1070x650x800  1070x650x800

Connessioni idrauliche  Aspirazione mare  1‘‘  1‘‘  1‘‘
 Aspirazione casse  1‘‘  1‘‘  1‘‘
 Scarico  1‘‘  1‘‘  1‘‘
 Produzione  1/2‘‘  1/2‘‘  1/2‘‘

Hydraulic connession  Sea intake  1‘‘  1‘‘  1‘‘
 Tank intake  1‘‘  1‘‘  1‘‘
 Discharge  1‘‘  1‘‘  1‘‘
 Production  1/2‘‘  1/2‘‘  1/2‘‘


